ASMA TAVAN SISTEMLERI bergamemetal

CLiP iN ASMA TAVAN

Clip- in Omega Tasiyici Profilleri ile birlikte uyum icinde saglam, aksinda, kotunda, diizgiin,
modiiler, homojen ve tasiyicinin gérilmedigi mikemmel bir tavan goriinim olusur.

Clip-in Metal Plakalar: “H” Profili ile kullanildiginda; Farkl bir tavandan ayni kotta tavan
yapllabilmesine imkan verdigi gibi ayni zamanda iscilik ve aksesuar kullaniminda biiyiik
tasarruflar saglar. Clip-in Tasiyici Sistem : TS-EN-13964 Gerekler ve Deney Yontemleri
Standardinda, Metal asma tavan tasiyici sistem profillerinin egilme deneyi sonucunda 1000 mm
mesnet aciklikta 16,5 kg yiikleme yapilmis deney sonucunda kalici sehim 0,15mm oldugundan
kalite sinifi yiiksek olarak nitelendirilmigtir. Clip-in Metal Plaka; 60x60 ebadinda 0,70 mm
kalinhiginda minimum 70 mikron elektrostatik toz boyal (polyester esash) arka yiizii akustik
kumas kapl ya da dedil; delikli/deliksiz aliminyum levhadan (EN AW 3000 Serisi) gizli tasiyicil
sistem asma tavan plakasi.

Kenar H Profili Kenar U Profili
Perimeter H Prof ile Perimeter U Profile

CLiP-iN SISTEM TASIYICI VE AKSESUAR BiRiM M? ANALiZi

600 x 600 mm 300x 300 mm

MALZEME modiil modil

1- Clip-in Omega Profil 2,50 m. 3,60 m.

2- Clip-in Kenar U Profili 0,50 m. 0,70 m.
3- Clip-in Aski Masasi 0,70 adet 0,70 adet
4- Clip-in Yayli Klips 1,50 adet 3,00 adet
5- Clip-in EKleme Parcasi 0,50 adet 0,50 adet
6- Clip-in Kenar Baski Yayi 1,00 adet 2,00 adet
7- Aski Teli 600 mm 0,70 adet 0,70 adet
8- Celik Dubel 0,70 adet 0,70 adet

*YUKARIDAKI BiRIM KULLANIM KATSAYISI; 30x30 CM SISTEMDE 33 m?LiK BIR ALAN GOZETILEREK ANALIZ HAZIRLANMISTIR.
*YUKARIDAKI BIRIM KULLANIM KATSAYISI; 60x60 cm VE DIGER SISTEMLERDE 66 m?LiK BiR ALAN GOZETILEREK ANALIZ HAZIRLANMISTIR.
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ASMA TAVAN SISTEMLERI bergamemetal

CLIP-IN METAL ASMA TAVAN PROFILLERi
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Omega Ekleme Pargasi Aski Masasi Yayli Klips Aski Teli Celik Diibel Kenar Baski Yay

Standartlar: TS-EN-13964-04 + ISO 9001+ IS0 14001 « CE -ISO 1800

Malzeme Yapist: Korozyona dayanikli sicak daldirma galvanizli celik sactan roll-form teknigi ile
uretilmis, Homojen yapil.

Perforasyon Tipi : Plakalarin tiim yiizeyi diiz / deliksiz, full perfore ya da etrafinda 5cm veya
10cm bordiirlii perfore olacaktir.

Perforasyon caplari : Standart 2,5mm capinda %16 bosluklu perforasyon yada secilen herhangi
bir perforasyon capl.

Akustik Performans : Arkasindaki 0,2mm kaliniginda yanmaz Siyah Akustik Kumas ile Alpha-
w /NRC0.70.

Plaka Kenar Detayi : Ozel Tirnakli Clip-in Metal Plaka.

Tasiyic Sistem : Korozyona dayanikh Sicak daldirma galvanizli celik sagtan roll-form tekniginde
uretilmis, homojen yapil, A1Yangin tepkime sinifinda.

Plaka Boyutu: 600x600, 300x300 mm veya istenilen herhangi bir 6lciide. Maksimum Sehim.
Plakalar : TS-EN-13964 Gerekler ve Deney Yontemleri Standardina gore, Metal asma tavan
plakalarinda “egilmede ¢ekme dayanimi” standardina gére 28 giinliik test sonucu maksimum
sehim 0,05mm olmalidir.

Tasiyiar Sistem : Kullanilacak Modiler Asma tavan goriinir tasiyici Sisteminin Maksimum
Sehimi: TS-EN-13964 Gerekler ve Deney Yontemleri Standardina gore, Metal asma tavan
tasiyicl sistem profillerinin egilme deneyine tabi tutulmus ve Yiik tasima performansi
maksimum sehim siniri olan 0,2mm 'nin altinda olmalidir.Malzeme Rengi:

Plaka Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi

Tasiyici Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi.
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ASMA TAVAN SISTEMLERI bergamemetal

CLiP iN ASMA TAVAN

PANEL OLCULERi ve PERFORASYON SECENEKLERI
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